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SIRIO ECO
LIQUIDE DE RINÇAGE POUR 
MACHINES LAVE‐VAISSELLES 

 
 

Meilleur pour l’environnement… 
 

 Incidence réduite sur la vie 
aquatique 

 Moindre utilisation de substances 
dangereuses 

 Testé pour la performance du 
détergent 

…et meilleur pour vous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU Ecolabel: IT/038/010 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

 

SIRIO ECO est un mélange de tensioactifs rapidement biodégradables à faible mousse et faibles acides pour machines  lave‐

vaisselles formulé pour en conformité à la Norme Européenne Ecolabel Décision (UE) 2017/1215. 

SIRIO ECO est utilisé dans la phase finale de rinçage des vaisselles. Neutralise l’alcalinité et facilite le séchage. 
MODE D’EMPLOI 
 

Utiliser avec le système de dosage automatique connecté à la machine.  
 

Dosage conseillé selon la dureté de l’eau : 

Douce (0‐15°F)      0.6 g/l 

Moyenne (15‐25°F)    0.8 g/l 

Dure (supérieure à 25°F)    1.0 g/l 
 

Pour protéger l’environnement, utiliser le produit selon le dosage conseillé.  

Eliminer l’emballage avec les matériaux recyclables seulement quand complètement vide.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

Composition chimique ‐ Règlement CE 648/2004 

‐ Agents de surface non ioniques   conc. 5‐15% 

Le produit contient des tensioactifs avec biodégradabilité minime du 90% et biodégradation finale en aérobiose conforme au 

Reg. (CE) n. 648/2004 

 

Aspect  Liquide incolore 

Parfum  technique 

pH   3 ± 0.2 

Poids spécifique à 20 °C  1.050 g/ml 

Matière active  27% 

ATTENTION 
 

Le produit n’est pas classifié comme dangereux. 

 


